
Genel 
IQ8 Kablosuz RF teknolojisi sayesin-

de, RF tabanlar (Otomatik IQ8Quad

yang›n dedektörleri dahil) veya RF 

butonlar kabloya gerek kalmaks›z›n

yang›n sistemine ba lanabilirler.

Böylelikle mevcut yang›n alarm 

sistemleri RF modüllerle e-

bilir veya RF cihazlar kullan›larak 

yeni bir sistem olu turulabilir.

Ba ›ms›z çal› ma moduna

 RF transponder güvenlik

sistemine veya bina otomasyon sis-

temine  Çevre 

 olarak RF iletim mesafesi 300

metreye kadar ç›kabilmektedir. RF

tabanlar and RF arayüzler (butonlar

için) bir RF transponder’a veya bir RF 

gateway cihaz›na tools 8000 

programlama yaz›l›m› kullanarak 

ba lan›rlar. Pil durumu otomatik ola-

rak kontrol edilir ve pil de i imi RF

transponder ve / veya yang›n panelin-

de dedektör ar›zas› olarak belirlenir.

RF transponder 3 tip  için 
1. Analog loop cihaz› olarak IQ8 Kontrol yang›n sistemine 

2. Röle  yard›m›yla daha üst  bir sisteme 

 konvansiyonle bir sistemin zon  

3. Herhangi bir sisteme  olamaks›z›n lokal alarm ve durum bilgisi gös-

terimi ile  

Ek olarak, RF transponder’larda 2 adet yüzer kontak ( genel ar›za ve ge-

nel alarm) ve 1 adet iste e ba l› test giri i vard›r.* Güç 12 V DC veya 

24 V DC’lik harici bir güç kayna ›ndan veya yang›n alarm kontrol pane-

linden sa lanmaktad›r. Her RF transponder için güç giri i sigorta ile ko-

ruma alt›na al›nmal›d›r.

IQ8 Kablosuz RF  analog loop’a 
Her radyo haberle me cihaz› ayr› bir dedektör zonu olarak konfigüre

edilebilir. Di er tüm uygulamalar için, RF transponder’a ba l› haber-

le me cihazlar› genel bir dedektör zonu olu turur. 

Her bir RF transponder için maksimum  32 IQ8Quad otomatik yang›n 

dedektörlü RF taban 

Her bir RF transponder için maksimum 10 IQ8 MAB’li RF buton

Her bir RF transponder için maksimum 10 alarm cihazlar› kontrol 

grubu

Analog loop üzerinde her bir RF transponder 1 adres  eder

Her analog loop’ta en fazla 10 RF transponder 

Her analog loop’ta en fazla 127 cihaz (adres)  

Her IQ8 Kontrol C yang›n alarm paneli için en fazla 20 RF transponder

Her IQ8 Kontrol M yang›n alarm paneli için en fazla 50 RF transponder

Kanal  dual-bant  teknolojisi
32 kablosuz cihazla  
Her bir   esserbus üzerinde  bir adres 
olarak 

   32 dedektör zonuna 

EN 54-2’e göre  ve hata 
esserbus / enerjili loop veya konvansiyonel dedektör zonuna 
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IQ8 Kablosuz RF Transponder
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200 mm

280
mm

144
mm

39
mm

136
mm

 gerilimi 9 V DC /  30 V DC
CD V 42  / CD V 21imilireg amnA

Anma  @ 12 V DC  17 mA 
Alarm  @ 12 V DC  18 mA

zHM 868 / 334 / lara snakerf / tnabilaynis oydaR
Kapsama alan 300 m’ye kadar / çevresel  olarak 
Uygulama -5 °C  /  +55 °C
Depolama  (pilsiz) -10 °C  /  +60 °C

)zsamuoy( men lab % 59meN
Röle kontaklar Her bir röle için (genel alarm ve genel a anahtarlama fonksiyonu)        

30 V DC / 1 A 
kitsalp -  CP + ASAazafahuM

 24 PIipit amuroK
irezneb 0109 LAR zayeBkneR

 250 g
Boyutlar (ExYxD) 200 x 280 x 39 mm (anten dahil)

 311502 Gyano SdV

.on açraPireliglib 

595508rednopsnart FR zusolbaK 8QI
395508nabat rötkeded FR zusolbaK 8QI
106508)zmrk ,zskapak( züyara lasrevinü zusolbaK 8QI
206508)zayeb ,zskapak( züyara lasrevinü zusolbaK 8QI

IQ8 Kablosuz çerçeve (IQ8 Alarm için)  ve beyaz 805603
IQ8 Kablosuz çerçeve (IQ8Quad dedektörler  için) beyaz 805604
IQ8 Kablosuz kapak  (kablosuz arayüz için) ve beyaz 805605
Daha fazla sipari  bilgisi için lütfen “Yang n Alarm Teknolojisi”  ürün katalo umuza bak n z. 

Teknik Bilgi:

BoyutlarSistem mimarisi
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Honeywell Teknoloji A.Ş.
Çayıryolu Sokak, Üçgen Plaza,
No:7 Kat:1,2,4,5,6,7 İçerenköy 
34752 İstanbul, Türkiye

Tel: + 90 216 578 71 00 
Faks: +90 216 575 66 37 
hls.turkey@honeywell.com
www.hls-turkey.com 

Honeywell Security and Fire 


